COMUNE DI COMO
Settore Mobilita

Alla Segreteria Generale

Como 12 novembre 2012

Vista la richiesta del consigliere Alessandro Rapinese, pervenuta il 9.11.2012, ritengo che la stessa
si riferisca alla regolamentare segnaletica verticale di “attraversamento pedonale™, con “delineatore
speciale di ostacolo™ e “passaggio obbligatorio a destra™, installata in “isola di traffico” a raso
immediatamente a monte del preesistente attraversamento pedonale di via Briantea.

Il tracciamento della segnaletica orizzontale e 'installazione di quella verticale ¢& stata eseguita dalla
squadra segnaletica comunale del Settore Reti a seguito dell’ordinanza n. 69 /2012 / D, adottata dal
sottoscritto dirigente del Settore Mobilita, previo parere favorevole della Polizia Locale, in data 24
aprile 2012.

Ci0 premesso, specifico quanto segue:

- al termine “isola salvagente™, il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 attribuisce il
significato di ““parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta. destinata al
riparo ed alla sosta dei pedoni in corrispondenza di attraversamenti pedonali™;

- la soluzione di nuova “isola salvagente™ con cordoli. binderi e cubetti in pietra naturale (di
cui alla tavola ed alla foto allegate), in asse al preesistente scivolo del marciapiede nord di
via Briantea, ¢ stata concordata con Sindaco ed Assessore alla Mobilita;

- Tassetto viabilistico definitivo, finalizzato al miglioramento della circolazione e della
sicurezza stradale, nonché al miglioramento dell’accessibilita agli esercizi commerciali della
zona, ¢ stato condiviso ed approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 268 del 5
novembre 2012.

Con i migliori saluti
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Ing. Pierantexio Lorini
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CUBETTO IN PORFIDO 6x&

RINFIANCO E SOTTOFONDO

IN CLS CON RETE
ELETTROSALDATA

CORDOLO IN GRANITO

BINDERO IN PORFIDO
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PARTICOLARE -A-
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SIGILLATURA GIUNTI

IN BOIACCA CEMENTIZIA
E PULIZIA CON SEGATURA

CUBETTO IN PORFIDO 6x6

LETTO DI SABBIA E CEMENTO > Kg250 mc

BINDERO IN PORFIDO 12x12

STABILIZZATO TIPO MOREGALLO
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